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一.产品特点
·产品符合 GB/T 3836.1－2021《爆炸性环境 第

1部分：设备 通用要求》和GB/T 3836.4－2021《爆

炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设

备》标准。

·产品防爆标志为 Exia IIC T4/T5/T6 Ga，它

适用于 0 区、1 区、2 区，含有 IIA～IIC,T1～T6

类爆炸性气体混合物场所。

·产品经国家防爆电气产品质检中心检验合格，

取得防爆合格证。

二.用途

JWSM系列防爆型温湿度变送器为传感、变送

一体化设计，用于特殊易爆环境的测量，符合国家

防爆标准并检验合格.可用于易燃易爆的场所的温

湿度的测量。变送器具有精度高，低漂移，响应速

度快，性能稳定等特点。

三.技术参数

供 电：DC 24V（22V～26V）

功 耗 ：≤0.96W

量 程：湿度: 0％RH～100％RH

温度: 0℃～50℃

准 确 度：湿度:±3％RH(5％RH～95％RH,25℃)

温度: ±0.5℃(0℃～50℃）

工作温度： 0℃～50℃

长期稳定性：湿度﹤1%RH/y；温度﹤0.1℃/y

响应时间：﹤15s（1m/s 风速）

输出信号：4mA～20 mA (两线制)

负载能力：≤500Ω

外 壳：ABS 白色 84mm x 90mm x 35mm

产品重量：约 120 g

防爆级别：Exia IIC T4···T6 Ga
配套关联设备：安全栅(FBE044T)
防爆证号：CE24.2937X
四.外形、接线

外形尺寸：84mm x 90mm x 35mm

接线说明：（任何错误接线均有可能对变送器造成

不可逆损坏）

端子 4： T+（温度供电正 T+）

端子 3： T-（温度输出 T-）

端子 2： H-（湿度输出 H-）

端子 1： H+（湿度供电正 H+）

图例中 A，B 为显示仪表，执行器或采集卡,A 路对

应湿度输出，B 路对应温度输出。

 两线制 4ｍA～20ｍA 电流远传可以独立供电

（4、3 和 2、1 两路信号彼此隔离）

 JWSM-2AT 和安全栅(FBE044T)的连线

安全栅的参数：Um:250VAC/DC

(端子 2-3、5-6）

Uo:27.5VDC Io:90mA Po：0.62W

Co:0.08µF Lo:4.2mH

变送器的本安参数:

Ui:28VDC Ii:93mA Pi:0.65W

Ci:0µF Li:50µH

安全栅与变送器之间连接电缆的分布参数应满足:

Cc≤Co-Ci Lc≤Lo-Li

Ui≥Uo Ii≥Io Pi≥Po

注：

Uo:安全栅最高输出电压

Io:安全栅最大输出电流

Po:安全栅最大输出功率

Co:安全栅最大外部电容

Lo:安全栅最大外部电感

Ui 变送器最高输入电压

-+

24 3

B

-+

Power

4～20mA
1

A

+ -

DC 24V

http://www.klha.cn


北京昆仑海岸科技股份有限公司 公司网站：http://www.klha.cn

服务电话：400-815-8881 （工作日：9:00～17:00） 公司传真：010-62533666

北京市海淀区上地信息路 1 号 1-1 号楼 A 栋 8层 （100085） 执行标准：Q/HDJKL 0001-4-2024

JWSM-2AT 防爆型温湿度变送器使用说明书 V1.4

2

Ii:变送器最大输入电流

Pi:变送器最大输入功率

Ci: 变送器最大内部电容

Li:变送器最大内部电感

Cc:连接电缆最大允许分布电容

Lc:连接电缆最大允许分布电感

五.安 装
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安装步骤：

1、变送器背面葫芦孔挂装，如图○4 -A；

2、变送器背面螺丝固定墙面，如图○4 -B；

3、用电缆线连接到端子上，然后接采集设备；

安装位置：

1、变送器应尽量垂直放置，安装时，保证传

感器在变送器的下方（变送器上的字体为

正方向）；

2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的

环境区域。

安装注意事项：

1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域

产生温差的地带安装，否则会造成温湿度

测量不准确。

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远

离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗

口、房门。

3、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量

的不准确,如变频器、电机等。

六.使 用

1、仔细检查，确保接线正确后，接通 DC 24V

电源，用万用表测量时就会测量出对应的电

流或电压值。

2、如想拆卸变送器，必须先断开电源，然后进

行拆卸。

3、此变送器为室内型，变送器内部避免有水进

入，以免造成损坏。

七.注意事项

1、使用前请认真阅读本说明书，确保接线正确。

任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆

损坏。

2、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产

生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量

不准确。

3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器，

勿在结露、极限温度环境下长期使用。请勿

进行冷、热冲击。

4、产品外壳为塑料材质，有潜在静电电荷危险！

使用中应避免摩擦！清洁时请用湿布擦拭。

5、金属外壳需通过金属接地。以减少静电电荷

的积聚。在(500±25)Vd.c .下测量的对地电阻

小于 1GΩ。

6、本产品是电子产品，报废会产生环境污染，

报废时应遵循国家电子器件报废相关标准。

八.保 养

变送器长时间使用会产生偏移，为保证测量

准确度，最好每年校准 1次。

九.运输、存储

1、变送器尽量避免震动，轻拿轻放。

2、长时间存储条件：10℃～40℃；20％RH～50％

RH。

十.开箱检查

1、打开包装后，检查变送器是否完好。

2、变送器 1 台，说明书 1 份，合格证 1 份。

十一.故障分析与排除
1、模拟输出时，如变送器输出为 0，或输出值

不在量程之内，请检查接线是否正确，是否

牢固。

2、如不是上述原因，请与厂家联系。
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